KSIAZKA PRZEDMIAROW

uchanie.KST
Lp. Podst | Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
1|lamperia -
1|KNR 19-01 |Usunigcie starej farby olejnej - ze Scian o pow. ponad 1,0 m2 m2
d.1{1310-09
analogia
199.62 m2 199.620
RAZEM 199.620
2|/KNR 19-01 |Profile ciggnione zwykle o szer. w rozwinigciu do 40 cm |m
d.1/0819-07
32 m 32.000
RAZEM 32.000
3|KNR 19-01 |Profile ciggnione zwykle - dodatek za kazde 5 cm rozwiniecia |m
d.1/0819-08 Krotnosc = 8 f
32 m 32.000
| RAZEM 32.000
4/KNR 19-01 |Uzupelnienie i naprawa tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej lub cemen- m2
d.1|0707-01 towo-wapiennej zwyklych kat. |Il na $cianach ceramicznych o pow. do 1 m2 |
199.62 m2 189.620
RAZEM 199.620
5|KNR 19-01 |dodatek za prac 'm2
d.1/0707-01 ‘
199.62°0.2 m2 39.924
| RAZEM 39.924
6/KNR 0-40  |Wykoniczenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowa- |m2
d.1/0212:01 nie scalajace {
199.62 ‘m2 199.620
RAZEM 199.620
7INNRNKB  [(z.VIl) Gruntowanie podlozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
d.1/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome f
199.62 'm2 199.620
RAZEM 199.620
8/KNR 19-01 |Malowanie tynkéw gladkich zewnetrznych farba krzemianowa m2
d.1(1302-02 |
199.62 Im2 189.620
| RAZEM 199.620
2 konserwacja sztukaterii -nawa gléwna
9(KNR 202  |Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wys kolumny do 12 m- wynajem kol
d.2/1610-08 ’
analogia |
1 lkol. 1.000
| RAZEM 1.000
10 Czyszczenie sztukagterii w nawie gldwnej 2/g z programem prac konserwators- kpl
d.2|analizain- |kich %
dywidualna '
i kpl 1.000
| RAZEM 1.000
3 malowanie wngtrza -nawa gléwna .
11/KNR 0-25 |Mycie konstrukeji pelnogciennych woda z detergentem ‘m2
d.3/0101-01
ana!ogl'a |
1140 m2 1140.000
[ RAZEM 1140.000
12|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podlozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI Im2
d.3/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome ‘
1140 m2 1140.000
| RAZEM 1140.000
13|KNR 19-01 |Malowanie tynkéw gladkich zewnetrznych farba krzemianowa |m2
d.3|1302-02
1140 'm2 1140.000
‘ RAZEM 1140.000
_4|stolarka okienna o o )
14/KNR 19-01 |Ostrozne wyjecie oscieznic drewnianych okiennych i drzwiowych o pow. do 5.0 |m2
d.4{1019-05 m2 [
64.3246.7343.28+0.42+1.98+2.140.64+0.25 m2 79.720
| RAZEM 79.720
15(KNR 19-01 |Odbicie pasow tynkow wewnetrznych z zaprawy wapiennej i cementowo-wa- | m
d.4/0702-02 piennej o szer. do 20 cm
164.08 m 164.080
RAZEM 164.080
16|KNR 19-01 | Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowej na  |m2
d.4|0728-03 oSciezach o szer. do 30 cm
164.08'0.4 m2 65.632
RAZEM | 65.632




uchanie. KST KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17 Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne dwurzedowe budownict- | m2
d4|analiza in- |wa uzytecznosci publicznej, fabrycznie wykorczone
dywidualna
79.72 m? 79.720
RAZEM 79.720




