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WNIOSKI | ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

Program prac konserwatorskich obejmuje prace konserwatorskie przy feretronie —
dwustronnym z przedstawieniem $w.Mikotaja i Matki Bozej LeSnianskie;.

Wymiary : 94 x 73 cm

Program zostat opracowany na podstawie wizji lokalnej przeprowadzonej w
pazdzierniku 2023 oraz na podstawie wstepnych badan obiekiu.

Obiekt przechowywany jest w nowym kosciele, budynek jest dobrze utrzymany.
Kosciot jest nowy, ogrzewany.

Program zostat opracowany na podstawie wizji lokalnej przeprowadzone] w
pazdzierniku 2023.

Prace konserwatorskie majq stuzy¢ zabezpieczeniu obiektu przed postepujgcg
degradacja, poprawieniu jego stanu technicznego oraz przywroceniu walordw
estetycznych.

Prowadzone prace konserwatorskie majq stuzyé zachowaniu feretronu we
wtasciwym stanie technicznym przy maksymalnym zachowaniu artystycznego i
historycznego charckteru obiekiu.

Widoczna jest postepujgeca degradacja warstwy malarskiej obrazéw spowodowana
zmianami wilgotnosci podobrazia i odspajaniem sie warstwy malarskie] wskutek
utraty wisciwoici wigzgcych gruntu z powodu dtugotrwatego przebywania obiektu
w warunkach o podwyzszonej wilgothosci.

Bardzo zniszczony jest snycerski ornament otaczajacy przedstawienia.

Elementy snycerki ulegty rozklejeniu i utraceniu.

OPIS

lkony: technika olejna na desce

Architektura: konstrukcja sosnowa, snycerka lipowa, ztocenia ztotem

ptatkowym
Feretron w formie obustronnego obrazu na desce, ujetego w owalng rame z niegdys$
bogatq snycerkq, osadzonego na mocno rozbudowanej podstawie z otworami na
drazki.
Podstawa ztozona z dwdch skrajnych postumentdéw przewigzanych odcinkiem tuku,
zwienczona profilowanym gzymsem. Snycerka w postaci peddw z lisEmi akantu w
uktadzie wolutowym.

Obrazy przedstawiajq: $w. Antoniego Peczerskiego i Matke Bozg ,,LedSnianskg".
Postac Swietego przedstawiona do potowy, w % obrotu. Swiety z dtuggq, siwaq brodaq,
zwrécony w prawq strone, z gtowq lekko pochylong i prawq dtoniq ztozong na piersi,
w ktorej frzyma rézaniec. Ubrany w szarobrgzowy ptaszcz z kapturem zarzuconym na
gtowe i brgzowy habit z szerokimi rekawami. Tto btekitne, wokot gtowy swietego
aureola. Na wysokosci twarzy napis cyrylicg.

Maryja przedstawiona w pétpostaci (do pasal), frontalnie do widza z Dziecigtkiem na
prawym ramieniu. Maria i Dziecigtko wyprostowani. Na prawym przedramieniu Marii
Dzieciatko, ktére ona przytrzymuje prawq dtoniq. W lewej dtoni otwarta ksiega.
Podnosi ku Maryi. Dziecigtko w prawym reku trzyma mniejszg ksiege.

Maria i Jezus ubrani w biate, bogate i mocno udrapowane szaty. Na gtowach
korony w formie wysokich czepcédw zwiefczonych krzyzami.

Przedstawienie ujete w forme medalionu.



HISTORIA OBIEKTU.
Feretron prawdopodobnie powstat w koncu XIX w.

STAN ZACHOWANIA | PRZYCZYNY ZNISZCZEN.

Stan zachowania feretonu jest zty.

Listwy architektury sq popekane i rozklejone. Pomiedzy nimi widoczne sqg szerokie
szpary. Detal snycerski zniszczony i w prawie w 80 % utracony.

lkony sg mocno zabrudzone, warstwa malarska jest poszarzata.

Warstwa malarska ikon zachowana dos¢ dobrze. Zauwazalne ztuszczenia | odspojenia
warstwy malarskiej. Widoczne drobne zarysowania i uszkodzenia spowodowane
urazami mechanicznymi.

Widoczna jest postepujgca degradacja obiekiu (architektury) spowodowana
zmianami wilgofnosci drewna.

Elementy architektury mocno zjedzone przez drewnojady, widoczne liczne otwory
wylotowe po zerowaniu kotatka, widoczne slady butwienia drewna.

Grunt z poztotq zniszczony, widoczne niewielkie pozostatoici ztocehn na ramie.

PROPONOWANE POSTEPOWANIE KONSERWATORSKIE
Nalezy zdemontowac ikony do dalszych prac.

IKONY

W pierwszej kolejnosci konieczne jest usabilizowanie podniesionych i odspojonych
fusek warstwy malarskiej.

Podklejanie wykonane zostanie roztworem zywicy polioctanowej oraz przy uzyciu
kautera. Do podklejania mozliwe jest zastosowanie roztwory zywicy Beva 371.

Po ustabilizowaniu tusek przeprowadzone zostanie oczyszczenie warstwy malarskiej z
pociemniatego werniksu, przemalowan i zabrudzeh.

Oczyszczanie wykonane zostanie metodami chemicznymi oraz mechanicznie.
Metoda oczyszczania dobrana zostanie po wykonaniu préb.

Nalezy zastosowaé gotowe preparaty do oczyszczania oparte na srodkach
powierzchniowo czynnych jonowych i niejonowych, lub dobrane doswiadczalnie
mieszanki rozpuszczainikow.

Przy  trudnych  nawarstwieniach  nalezy  zastosowad — zasade  lekkiego
whiedoczyszczania”, niz czyszczenia z mozliwoscig przemycia — naruszenia delikatne;
olejnej warstwy malarskie;.

Po oczyszczeniu lico ikon nalezy zawerniksowac werniksem damarowym poérednim.
Odwrocia ikon nalezy oczysci¢ z kurzu i zabrudzen, przeprowadzié trucie odwrocia
preparatem biobdjczym oraz wzmocni¢é deski podobrazia strukiuralnie przez
impregnacje 5% roztworem zywicy akrylowej Paraloid B-72.

W miejscach ubytkdw warstwy malarskiej i gruntdw na licu obrazu, nalezy wykonaé
uzupetnienia gruntdw oraz zatozy< emulsyjne kity konserwatorskie na bazie kleju
skérnego i kredy ptawione;.

Mozliwe jest zastosowanie gotowych kitdw akrylowych.

Po opracowaniu powierzchni uzupetnien zgodnie z fakturg oryginatu wykonany
zostanie retusz nadladowczy warstwy malarskiej w technice akrylowej lub zyweznej
farbami olgjnymi.



ARCHITEKTURA

Powierzchnie ramy nalezy oczysci¢ z odspojonych i zdegradowanych gruntow.
Nalezy oczysci¢ i podklei¢ zachowane partie oryginalnej malatury.

Po zatruciu i wzmocnieniu strukturalnym drewna, nalezy wykonaé uzupetnienia formy
profili wklejkami z drewna identycznego jok uzyte pierwotnie orcz wykonac
rekonstrukcje snycerki.

Rekonstrukcje form snycerskich nalezy wykonanc¢ w uzgodnieniu ze stuzbami
konserwatorskimi.

Uzupetnienia drobnych peknie¢ i ubytkdw nalezy wykonac kitem wykonanym na
bazie pytu drzewnego.

W celu rekonstrukcji ztocehn konieczne jest zatozenie wielowarstiwowych gruntéw
kredowo-klejowych.

Po opracowaniu powierzchni gruntu technikg ,, na mokro™ i ,,na sucho” wykonane
zostanie ztocenie ztotem ptatkowym na ,poler” i ,mat” technikg pulmentowq,
zgodnie z pierwotnym uktadem ztocen.

Wykonany zostanie retusz malatury w technice emalii akrylowej.

W trakcie trwania prac konserwatorskich prowadzona bedzie dokumentacja
wykonanych zabiegdw.

Wszystkie zmiany programu prac konserwatorskich uzgodnione zostang z
przedstawicielami LWKZ.

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

1. Wykonanie badan obiektu: stanu zachowania drewna i warstwy malarskie;.

2. Demontaz ramy.

3. Podklejenie odspojonych tusek warstwy malarskie] 10% wodng dyspersjq zywicy

polioctanu winylu (POW)

Oczyszczenie obiektu z zabrudzen i przemalowan metodami chemicznymi i

mechanicznie.

Konsolidacja warstwy malarskiej roztworem zywicy Beva 371.

labezpieczenie oryginalnej warswy malarskiej werniksem posrednim.

Oczyszczenie odwrocia z kurzu | zabrudzen,

Zatrucie drewna preparatem owadobdjczym - dezynsekcja .

Wzmocnienie strukiuralne ostabionych partii drewna — w zakresie koniecznym.

0. Sklejenie desek podobrazia — wzmocnienie drewnianymi kotkami spoiny.

1. Konserwacja lub wymiana szpongow.

2. Wykonanie uzupetnien drewna dedykowang zywicg cakrylowg z pytem
drzewnym lub gotowymi masami drewnopochodnymi.

13. Wykonanie uzupetnieh gruntow emulsyjnych na licu obrazu.

14, Opracowanie powierzchni gruntéw.

15. Wykonanie retuszu wartwy malarskiej metodg retuszu nadladowczego farbami

na bazie spoiwa zywicznego lub akrylowego.
16. Zabezpieczenie warstwy malarskiej werniksem damarowym kohcowym.
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17. Oczyszczenie powierzchni listew ze zdegradowanych warstw gruntu.
18. Oczyszczenie ramy z zabrudzen i kurzu.
19. Podklejenie zachowanych fragmentdw malatury
20. Zatrucie i wzmocnienie strukturalne drewna,
21. Sklejenie peknieé przy uzyciu drewnianych kotkdow.
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Uzupetnienie ubytkdw poprzez wykonanie wklejek i flekow.

Wykonanie rekonstrukcji detali snycerskich.

Uzupetnienia formy profili kitem wykonanym na bazie pytu drzewnego.
Przeklejenie drewna ramy klejem skornym 14%.

Zatozenie wielowarstwowych gruntow kredowo-klejowych.

Opracowanie powierzchni gruntu technikg ,, na mokro™ i ,na sucho”

Itocenie ramy ztotem ptatkowym na poler i mat technikg pulmentowq,
zgodnie z pierwotnym uktadem ztocen.

Retusz malatury w technice emalii akrylowej zgodnie z pierwotng kolorystykd.
Montaz ikon w ramie.

Prowadzenie  dokumentacji fotograficznej,  rysunkowej | opisowe]
wykonywanych zabiegow konserwatorskich.

Ztozenie dokumentacji powykonawczej przebiegu prac.




Fot. nr 1 - Feretron - przedstawienie Matki Boskiej Le$niowskie]

- stan przed -
konserwacjq.



Fot. nr 2 - Feretron - przedstawienie $w. Antoni Peczerski — stan przed konserwacjq.



